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Gamma Veicoli commerciali © BROSSARD, Yannick / PRODIGIOUS Production 

Renault Pro+  
presenta nuove soluzioni di motricità rinforzata 
per la gamma di veicoli commerciali 
 

Extended Grip, X-Track, Master 4x4:  

Renault Pro+ continua ad ampliare la proposta aggiungendo nuove soluzioni di motricità rinforzata sulla 

gamma di veicoli commerciali, in linea con le esigenze dei clienti professionali.  

 

Á Tecnologia Extended Grip, che consente una migliore tenuta di strada per un utilizzo occasionale in 

condizioni di scarsa aderenza. È disponibile di serie (in Europa, in versione trasporto persone e veicolo 

commerciale) su tutta la gamma di veicoli commerciali (Kangoo, Trafic, Master). 

Á Tecnologia X-Track, utilizzata sulla gamma di veicoli commerciali, che consente una motricità rinforzata 

per un utilizzo intensivo su terreni difficili. Si tratta di una novità esclusiva disponibile su tutta la gamma 

di veicoli commerciali (Kangoo, Trafic, Master). 

Á Renault Master, a sua volta, viene proposto in versione 4x4, una soluzione che coincide con le 

esigenze di motricità più stringenti, per un utilizzo intensivo fuori strada o su terreni particolarmente 

difficili.   

 

Leader del mercato dei veicoli commerciali in Europa da 18 anni, con posizioni di rilievo in America Latina e 

in Africa, il Gruppo Renault continua a presentare nuove proposte, tutte orientate verso unôunica 

ambizione: rendere Renault Pro+ un player globale di spicco, sempre attento ai bisogni e alle esigenze dei 

clienti professionali.  
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Renault Pro+, un player di spicco  

nel mondo dei veicoli commerciali 

 

Un player mondiale e una forte presenza industriale 

Veicoli venduti in 112 Paesi.  

Fuori dellôEuropa, i suoi principali mercati sono: Brasile, Argentina, Turchia, Marocco e Algeria.  

Presenza industriale in 3 continenti: Europa (Francia), America Latina (Argentina, Brasile) e Africa 

(Marocco).  

Forte insediamento industriale in Francia con 3 siti produttivi: Maubeuge (Kangoo, 129.000 unità prodotte 

nel 2015), Sandouville (Trafic, 93.000 unità) e Batilly (Master, 126.000 unità). 

 

Leader in numerose aree mondiali 

Leader in Europa dal 1998, con 18 anni di incontestata leadership. 

     N°1 in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Slovenia. 

     N°2 in Polonia, Bulgaria, Lettonia, Lituania. 

     N°3 in Islanda, Irlanda, Danimarca, Svezia, Estonia, Ungheria. 

Leader nel Maghreb dal 2010. 

Nella top 3 in America Latina dal 2008. 

 

Renault Pro+, marchio dedicato mondiale 

Prodotti e servizi su misura in tutta la rete Renault: 

       65 versioni di Kangoo Express e Z.E., 270 versioni di Trafic e 350 versioni di Master. 

       Una rete di 400 allestitori autorizzati in 29 Paesi, per adattarsi alle esigenze dei clienti.  

Una rete specializzata di 700 concessionarie nel mondo, nel 2016: 

       Interlocutori dedicati 

       Scelta facilitata 

       Mobilità preservata 

 

Leadership nei veicoli commerciali elettrici 

Primo costruttore generalista a disporre di una proposta di veicoli commerciali elettrici.  

Kangoo Z.E. venduto in 45 Paesi. 

Già oltre 20.000 Kangoo Z.E. consegnati. Una proposta elettrica completata da Twizy Cargo. 
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Nuove motricità rinforzate:  

obiettivi e analisi comparativa 
 

In funzione dellôutilizzo (occasionale o intensivo) e del terreno (più o meno difficile), le esigenze di 

motricità di un veicolo sono differenti. Per far fronte a tale realtà, Renault propone tre tecnologie di 

motricità rinforzata sulla sua gamma di veicoli commerciali. 

Tali soluzioni sono oggi presenti nel catalogo Renault per facilitare il percorso cliente. 

 

 

Obiettivi 
 

Soluzioni per rispondere ad ogni esigenza di motricità 

 

          

  

          Strada normale           Strada difficile       Terreno difficile          Fuoristrada 

 

 

Soluzioni per facilitare il percorso cliente 

 

Per facilitare il percorso cliente, Renault propone oggi diverse soluzioni in catalogo e, per ognuna di esse, si 

fa quindi carico della vendita, del post-vendita e dei servizi.  

Á La soluzione di motricità rinforzata Extended Grip (su Kangoo, Trafic e Master) è proposta di serie (in 

Europa, per trasporto persone e veicoli commerciali) dal secondo semestre del 2013 per Kangoo, e dal 

secondo semestre del 2014 per Trafic e Master. 

Á Le soluzioni X-Track (su Kangoo, Trafic e Master) e 4x4 (su Master) saranno proposte a loro volta nel 

catalogo Renault in tutti i Paesi europei, in Europa centrale e nel Maghreb nel corso dellôanno. Tali 

soluzioni sono realizzate in partenariato con allestitori (Poclain Véhicules per X-Track e Oberaigner per 

Master 4x4), ma Renault si fa carico di tutto il percorso cliente, dalla vendita al post-vendita. Grazie a 

tale partenariato, il percorso cliente è facilitato dalla presenza di un unico interlocutore: il marchio 

Renault Pro+ e la sua riconosciuta competenza nellôambito dei veicoli commerciali. 

 

 

 

 

  



Rosa SANGIOVANNI ï Press & Product Communication Manager 

Tel. 064156228; Cell. 335 1293872    

e-mail: rosa.sangiovanni@renault.it   

sito: www.media.renault.it 5 

 

Analisi comparativa 
 

 Extended Grip X-Track 4x4 

Utilizzi e terreni Utilizzo occasionale 

su strade difficili 

Utilizzo intensivo 

su terreni difficili 

Utilizzo intensivo 

su terreni molto difficili / 

fuoristrada 

Veicolo Kangoo 

Trafic 

Master 

Kangoo 

Trafic 

Master 

Master Propulsion 

(opzione bloccaggio 

differenziale post.) 

Modalità di 

trasmissione della 

scatola del 

cambio 

Trasmissione 

4x2 

con sistema avanzato 

di controllo della 

trazione 

Trasmissione 4x2  

con differenziale a 

slittamento 

limitato 

- Trasmissione  

4x4 

- Riduttore innestabile 

(rapporto di riduzione 

1:1,42) 

Attivazione 

 

Attivazione manuale, 

da fermo o in 

movimento, a meno 

di 50 km/h 

(pulsante) 

Sempre attivo - Modalità 4x4: attivazione 

da fermo o in movimento, 

a meno di 25 km/h  

(comando su centralina) 

-Riduttore: attivazione da 

fermo. 

(comando su centralina) 

Disattivazione 

 

Disattivazione 

-manuale da fermo o 

in movimento 

(pulsante) 

-automatica a più di 

50 km/h 

Sempre attivo -Modalità 4x4: 

disattivazione in 

movimento, a meno di 

20km/h 

-Riduttore: disattivazione 

da fermo  

Protezione 

sottoscocca 

In opzione su Kangoo 

(Allroad -Cantiere) e 

Master 

Protezione 

metallica sotto il 

motore e 

sottoscocca 

Protezione metallica sotto 

il motore e sottoscocca 

Assetto rialzato 

 

In opzione su Kangoo 

(Allroad -Cantiere): 

assetto rialzato di 

8 mm. 

Assetto rialzato 

di circa 30 mm 

(Kangoo, Trafic) e 

40 mm (Master)  

 

Assetto rialzato 

65 mm allôanteriore 

58 mm al posteriore (ruote 

singole) 

45 mm al posteriore (ruote 

gemellate) 

Pneumatici Pneumatici standard 

o Mud and Snow, in 

opzione 

Pneumatici Mud 

and Snow  

 

Pneumatici Mud and Snow 

Partner Di serie Poclain Véhicules Oberaigner 

Disponibilità 

 

Disponibile su 

Kangoo, Trafic e 

Master 

Disponibile sulla 

gamma Renault  

nel corso del 

2016 

Disponibile  

nel corso del 2016 
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01 
Tecnologia Extended Grip su Kangoo,  
Trafic e Master 

 

 

Sistema elettronico avanzato di controllo della trazione 

 

Tutta la gamma dei veicoli commerciali propone oggi la tecnologia Extended Grip di serie: Kangoo dal 

secondo semestre del 2013 e Trafic e Master dal secondo semestre del 2014. Extended Grip è la 

denominazione commerciale Renault di questa funzione di assistenza alla motricità, un concetto che 

potrebbe anche essere definito ñAderenza aumentataò.  

 

Obiettivo 
 

Extended Grip migliora la motricit¨ delle ruote, allôavviamento e a bassa velocit¨, su fondo instabile 

con scarsa aderenza o scivoloso, come in presenza di neve, fango o sabbia. Consente al conducente 

di continuare ad avanzare invece di pattinare o insabbiarsi.  

 

Presentazione 
Extended Grip è un sistema elettronico avanzato di controllo della trazione: agisce sulle ruote motrici 

per migliorare la motricità del veicolo. 

Extended Grip è un sistema antipattinamento evoluto. Un antipattinamento tradizionale impedisce 

qualunque tipo di pattinamento: ferma il motore o riduce fortemente lôaccelerazione al minimo accenno di 

pattinamento di una ruota.  

Extended Grip è un sistema intelligente, che entra in funzione nel momento in cui il conducente attiva 

manualmente il sistema con il pulsante Extended Grip. Infatti, se il sistema constata che le ruote motrici 

pattinano e le altre restano ferme, ne deduce che lôaderenza ¯ molto bassa e decide quindi di non ridurre 

la potenza del motore, considerando che, per consentire una partenza su neve, fango o ghiaccio, è 

preferibile lasciar pattinare le ruote per evacuare la neve e ritrovare aderenza sullôasfalto, ma 

soprattutto per prendere progressivamente velocità, utilizzando la poca aderenza disponibile. Il 

conducente conserva cos³ il controllo della potenza del motore agendo sul pedale dellôacceleratore. 
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Attivazione / disattivazione 
 

 

                                                       

 

 

 

 

Pulsante  Messaggio «Modalità fondo instabile»Υ ƭΩ9ȄǘŜƴŘŜŘ DǊƛǇ è attivo. 

Attivazione  

Allôavviamento, lôExtended Grip è inattivo e non viene messo in funzione automaticamente.  

Il conducente attiva l'Extended Grip manualmente, con lôauto ferma o in movimento (velocità massima 

50 km/h), premendo il pulsante (disegno veicolo e albero). 

Sul cruscotto viene visualizzato il messaggio "modalità fondo instabile" e si accende lôicona verde 

Extended Grip. 

Disattivazione  

L'Extended Grip può essere disattivato in due modi: manualmente, con lôauto ferma o in movimento, 

premendo il pulsante, oppure automaticamente, a velocità superiore a 50 km/h. 

Sul cruscotto, appare il messaggio «modalità strada» e l'icona verde Extended Grip si spegne. 

 

NB: Quando lôExtended Grip ¯ attivato, lôESP è sempre attivo e lôASR viene modificato. 

ESP, ASR ed Extended Grip sono funzioni differenti: 

¶ L'ESP (Electronic Stability Program) è un correttore di traiettoria, il cui obiettivo è 

mantenere il veicolo sulla strada, e agisce sulle 4 ruote.   

LôESP resta sempre attivato, anche durante lôattivazione dellôExtended Grip. 

¶ L'ASR (Anti Slip Regulation) è un dispositivo antipattinamento, che frena una delle due 

ruote motrici e regola la coppia motrice per preservare la motricità del veicolo, limitando 

al massimo il pattinamento delle ruote motrici.  

Con lôExtended Grip attivato, le modalità di funzionamento dellôASR vengono modificate. 

L'Extended Grip disattiva la limitazione del regime di rotazione del motore e agisce su entrambe le ruote 

motrici per migliorare la motricità del veicolo. Diversamente dallôASR, l'Extended Grip consente alle ruote 

motrici di pattinare più o meno per continuare ad avanzare.  

 

Opzioni 
Opzioni per ottimizzare lôExtended Grip: 

¶ Opzione Pneumatici Mud & Snow su Kangoo, Trafic e Master 

Per una maggiore efficacia, lôExtended Grip può essere associato in opzione a pneumatici speciali 

denominati "M&S", e cioè "Mud & Snow" (ñfango e neveò, chiamati anche pneumatici invernali). I 

pneumatici Mud & Snow consentono al veicolo di viaggiare anche su strade con fondo stradale poco 

aderente, perch® consentono di evacuare lôacqua, la neve e il fango che ostruiscono il battistrada e 

trasmettono al suolo, grazie alla loro struttura, la coppia motrice necessaria allôavanzamento del 

veicolo.  

¶ Opzione Allroad-Cantiere su Kangoo 

Per ottenere funzionalità ancora migliori su Kangoo, è possibile associare lôExtended Grip allôopzione 

Allroad-Cantiere, che comprende: 

o altezza libera da terra rialzata di 8 mm a vuoto (5 mm con carico) 

o pneumatici rinforzati: particolarmente robusti nellôutilizzo e nel carico (urti contro la fiancata, 

pietre e carico importante), mentre i pneumatici M&S privilegiano lôaderenza al suolo.  

o una protezione lamierata sotto il motore.  

Á Su Master, Renault propone una versione Propulsion, a trazione posteriore, che consente una 

migliore motricità con una capacità di carico superiore. Master Propulsion consente di disimpegnarsi 

più facilmente su terreno instabile o fondo scivoloso.  

Su Master è proposta in opzione una lamiera di protezione sotto il motore.   
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   02 
La tecnologia X-Track su Kangoo, Trafic e Master 

 
 

Differenziale a slittamento                                                            Assetto rialzato 

Protezione sotto motore e sottoscocca                                        

Pneumatici ñMud and Snowò      

La tecnologia X-Track utilizzata nella gamma di 

veicoli commerciali, è proposta su tutta la gamma 

(Kangoo, Trafic e Master) a partire da settembre 

2016 (ma sono già possibili ordinazioni dirette al 

partner componentista Poclain Véhicules). X-Track 

sulla gamma di veicoli commerciali consente di 

trasformare un veicolo commerciale di serie, con 

trazione 4x2, in una versione in grado di affrontare 

terreni difficili. La trasformazione è realizzata da 

Poclain Véhicules, esperto nel campo della 

mobilità rinforzata e partner di lunga data di 

Renault. 

 

Obiettivo  
 

Á La tecnologia X-Track utilizzata sulla gamma 

di veicoli commerciali consente di offrire una mobilità superiore a quella di un veicolo standard 

su terreni difficili, innevati o su sterrato, pur restando in versione 4x2. 

Á Offre capacità di motricità superiori a quelle dellôExtended Grip. 

Á Si tratta di unôalternativa al sistema a quattro ruote motrici, dato che lôutilizzo del veicolo non esige 

capacità di superamento ostacoli assicurando eccezionali capacità all-road.  

Á A chi è destinata? A professionisti per un utilizzo tipo cantieri, lavori pubblici, sentieri forestali, vie di 

alzaia, vie di sorveglianza tecnica, agricoltori, ma anche al grande pubblico per un utilizzo nel tempo 

libero.  

 
 
 
 
 
 

Presentazione 
 

Per poter coincidere con le esigenze di tale utilizzo, la trasformazione coinvolge 4 famiglie di organi. 
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1. Differenziale a slittamento limitato 

 

Un differenziale a slittamento limitato viene installato nella trasmissione, al 

posto del componente originale. Si tratta di un sistema meccanico di 

trasferimento della coppia che utilizza lôattrito di otto dischi disposti in 

alternanza.  

 

Quando una ruota si ritrova in perdita di aderenza, il differenziale a 

slittamento limitato consente di trasferire fino al 25% della coppia motrice 

sulla ruota che dispone della migliore aderenza.  

Il veicolo può così continuare ad avanzare, il che gli consente di 

disimpegnarsi da eventuali difficoltà.  

 

2. Assetto rialzato 

 

Lôassetto rialzato del veicolo consente il superamento di ostacoli inabituali, 

che si possono ritrovare nei percorsi difficili. Unôaltezza libera da terra pi½ 

importante limita, infatti, il rischio di contatti o urti sotto il veicolo. 

Lôaltezza libera da terra del veicolo aumenta di circa 30 mm per Kangoo e 

Trafic, e di 40 mm per Master. 

 

3. Protezione sotto il motore e sottoscocca 

 

Delle lamiere sotto il motore (3 mm) proteggono il carter (su Kangoo, Trafic 

e Master). 

Nel sottoscocca altre lamiere (2 mm) proteggono le canalizzazioni 

dellôimpianto frenante e del carburante sotto il pianale (su Kangoo). 

Il veicolo risulta così protetto contro le aggressioni del terreno. 

 

4. Pneumatici ñMud & Snowò 

 

I pneumatici Mud & Snow consentono al veicolo di viaggiare su terreni 

difficili, in condizioni di minore aderenza rispetto a una strada normale. Essi 

consentono di evacuare acqua, neve e fango che ostruiscono il battistrada 

e, grazie alla loro struttura, trasmettono a terra la coppia motrice necessaria 

allôavanzamento del veicolo.   

Le dimensioni dei pneumatici restano identiche a quelle originarie.  
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Attivazione / disattivazione 
LôX-Track sulla gamma di veicoli commerciali è sempre attivo e non richiede interventi per essere inserito.  

Offre così un utilizzo semplice, e non prevede un limite di velocità intrinseco. 

 

 

 
Poclain Véhicules, partner di Renault  
per la tecnologia X-Track su Kangoo, Trafic e Master 
 
 
Poclain Vehicules è un allestitore francese esperto in mobilità rinforzata. Costruire, progettare e 

produrre: il campo di competenze di Poclain Véhicules corrisponde alle diverse esigenze dei 

player del mondo della mobilit¨, e dellôautomobile in particolare. La società interviene in tutte le 

fasi: dallo studio alla commercializzazione, passando per la progettazione, lôindustrializzazione, il 

montaggio e lôassemblaggio. Le trasformazioni sono realizzate nel sito francese di Etupes 

(Doubs), idealmente situato al crocevia dellôEuropa. Autentica alternativa alle tradizionali 

soluzioni 4x4, la Motricità Rinforzata rappresenta una soluzione innovativa ed efficace. 

K 
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03 
Renault Master 4x4 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                Trasmissione 4x4                                 Riduttore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Assetto rialzato                                                                       Protezione sottoscocca 

 
        

  

 

 

 

 

 

 

Pneumatici ñMud & Snowò 

Renault Master sarà disponibile in versione 4x4 nel corso del 2016. Realizzata sulla base di un Master 

Propulsion (trazione posteriore), Furgone o Telaio, cabina o doppia cabina, questa trasformazione nasce 

dalla collaborazione con Oberaigner Automotive, carrozziere tedesco esperto nel campo dei 4x4. 

 

Obiettivo 
 

Á Renault Master 4x4 è progettato per coincidere con la necessità di disporre di un veicolo che assicuri, 

da una parte, il massimo livello di comfort e di sicurezza su strada e, dallôaltra, la capacità di far fronte 

a condizioni di guida in cui le ruote perdono aderenza e si ha bisogno della massima motricità 

possibile.  

Á Per questa ragione, la trasmissione di Renault Master 4x4 dispone di 2 modalità di funzionamento: 

modalità strada (modalità 4x2) e modalità fondo sconnesso e off road (modalità 4x4).  

Á In modalità 4x4, Renault Master consente di avanzare su pendii scoscesi, fondi scivolosi, campi 

umidi, terreni fangosi, strade sconnesse, ecc.   
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Á A chi è destinato? Settore dellôedilizia, distributori di energia, agricoltori, ambulanze, pompieri, forze di 

pubblica sicurezza, esercito, comuni, fornitori di servizi idrici, gestori di eoliche, servizi di manutenzione 

della rete stradale, servizi di pianificazione forestale, utenti di camper, ecc. 

Á Per ottenere stabilità e motricità su un fondo dove le ruote perdono aderenza, il veicolo deve rispettare 

un comportamento specifico:  

¶ Non utilizzare i freni per regolare la velocità, per evitare slittamenti e perdita di stabilità. La 

stabilità del veicolo può essere assicurata soltanto dal freno motore.  

¶ Le ruote devono interagire al massimo tra loro, in modo che la rotazione dellôuna induca la 

rotazione dellôaltra, per evitare che il veicolo venga bloccato dal pattinamento di una o più 

ruote motrici in perdita di aderenza.  

¶ È necessario ottenere il massimo possibile di coppia, per facilitare il superamento degli 

ostacoli e aumentare la capacità di ritenuta del veicolo tramite freno motore.  

Á Caratteristiche del veicolo di base per la trasformazione in Master 4x4: 

¶ Master Propulsion, Furgone o Telaio, cabina e doppia cabina. 

¶ Motore Diesel 92KW/125CV, 100KW/135CV o 120 KW/165CV. 

¶ Trasmissione manuale, 6 rapporti. 

¶ Opzione bloccaggio del differenziale posteriore. 

¶ Peso totale autorizzato con carico: 3,5 o 4,5 tonnellate. 

¶ Ruote singole o gemellate. 

¶ Passo 3.682 mm e 4.332 mm. 

 
  



Rosa SANGIOVANNI ï Press & Product Communication Manager 

Tel. 064156228; Cell. 335 1293872    

e-mail: rosa.sangiovanni@renault.it   

sito: www.media.renault.it 13 

 

Presentazione 
Per rispondere alle esigenze di tale utilizzo, la trasformazione coinvolge 5 famiglie di organi.  

 

1. Trasmissione 4x4 (4 ruote motrici): per un supplemento di motricità 

Un ponte ¯ installato sullôassale anteriore e un gruppo di rinvio, 

allôuscita dalla scatola del cambio, funge da interfaccia tra il ponte posteriore, quello 

anteriore e la trasmissione.  

In modalità 4x2, la totalità della coppia in uscita dalla scatola del cambio 

viene inviata verso il ponte posteriore dal gruppo di rinvio.  

In modalità 4x4, il 50% della coppia viene 

inviato al ponte anteriore e il 50% a quello posteriore. Quando una delle due ruote è 

in perdita di velocità, il 50% della coppia       viene inviato verso lôassale le cui ruote 

aderiscono al suolo.    

2. Riduttore innestabile (rapporti corti): per un supplemento di potenza 

 

Un riduttore può essere attivato a sua volta in condizioni difficili, 

aumentando così di circa 40% la coppia motrice allôuscita dalla scatola del cambio. 

Il riduttore comprende 2 ruote di trasmissione installate nel gruppo di 

rinvio: una ruota ha lo stesso rapporto di quello presente allôuscita dalla scatola del 

cambio (1:1) e lôaltra un rapporto differente (1:1,42). 

Quando il riduttore è disattivato, la ruota del gruppo di rinvio, 

caratterizzata dal rapporto 1:1, ingrana con la ruota della scatola del cambio (in 

modalità 4x2 o 4x4). 

Quando il riduttore è attivato, la ruota del gruppo di rinvio, caratterizzata dal rapporto 1:1.42, 

ingrana con la ruota della scatola del cambio (in modalità 4x2 o 4x4). 

3. Assetto rialzato 

 

Lôassetto rialzato del veicolo consente il superamento di ostacoli 

inabituali, che si possono ritrovare su terreni difficili. Unôaltezza libera da terra più 

importante limita, infatti, il rischio di contatti e urti sotto il veicolo. Assetto 

rialzato di 65 mm allôanteriore e di 58 mm al posteriore (ruote singole) o di 45 

mm al posteriore (ruote gemellate). 

 

 

 

4. Protezione sottoscocca 

 

Lamiere sotto il motore e sottoscocca proteggono il carter e le 

canalizzazioni dellôimpianto frenante e del carburante sotto il pianale.  

 

 

 

 

 

 

5. Pneumatici ñMud & Snowò 

 

I pneumatici Mud & Snow consentono al veicolo di viaggiare su terreni 

difficili, in condizioni di minore aderenza rispetto a una strada normale. Essi 

consentono di evacuare acqua, neve e fango che ostruiscono il battistrada e, 

grazie alla loro struttura, trasmettono a terra la coppia motrice necessaria 

allôavanzamento del veicolo.   

Le dimensioni dei pneumatici restano identiche a quelle originarie. 
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Attivazione / Disattivazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lôattivazione e la disattivazione della Modalità 4x4 e del riduttore (rapporti corti) sono a portata di mano e si 

realizzano da una centralina di comando, situata nella cabina, sul cruscotto, sopra la radio. 
 
   Attivazione / Disattivazione della modalità 4x4: interruttore in alto a sinistra 

Á Attivazione  

¶ Lôinterruttore in alto a sinistra della centralina consente di passare in modalità 4x4. 

¶ Per passare in modalità 4x4, la velocità del veicolo non deve superare 25 km/h e la rotazione del 

volante non deve essere superiore a 240°.  

¶ La modalità 4x4 è segnalata da una spia rossa accesa a livello dellôinterruttore.  

¶ Il display della centralina di comando visualizza così «4x4: ON», e il cruscotto: «ABS DA 

VERIFICARE» e «ESP DA VERIFICARE», per ricordare che i sistemi elettronici di frenata ABS ed 

ESP sono disattivati. 

¶ A causa del collegamento rigido tra avantreno e retrotreno, la modalità 4x4 non deve essere 

utilizzata su strade carrozzabili o in condizioni favorevoli alla guida in modalità 4x2. 

Á Disattivazione 

¶ La disattivazione avviene premendo lo stesso interruttore utilizzato per lôattivazione.  

¶ Per disattivare la modalità 4x4 e ritornare in modalità 4x2, si consiglia una velocità del veicolo non 

superiore a 20 km/h, in modo che lôESP possa riattivarsi rapidamente.   

¶ Dopo la disattivazione dalla modalità 4x4, la spia rossa a livello del tasto di comando ñ4x4ò si 

spegne, e il display della centralina di comando indica «4x4: OFF».  

¶ LôESP si riattiva e scompaiono i messaggi sul cruscotto «ABS DA VERIFICARE» e «ESP DA 

VERIFICARE». 

Attivazione / Disattivazione del riduttore (rapporti corti): interruttore nella parte inferiore a sinistra 

Á Attivazione 

¶ Lôinterruttore in basso a sinistra della centralina consente di passare in modalità rapporti corti. 

¶ Per passare ai rapporti corti, il veicolo deve essere fermo, con il pedale della frizione premuto.  

¶ La modalità rapporti corti è segnalata da una spia rossa accesa a livello dellôinterruttore.  

¶ Il display della centralina di comando indica: «LOW: ON». 

NB: Il termine LOW, che significa LOW GEAR (rapporto basso) indica in inglese i rapporti corti.  

Á   Disattivazione 

¶ Per disattivare il riduttore e ritornare ai rapporti lunghi, il veicolo deve essere fermo, con il pedale 

della frizione abbassato.  

¶ Dopo la disattivazione del riduttore, la spia rossa a livello del tasto di comando si spegne e il 

display della centralina di comando indica «LOW: OFF». 

 

Oberaigner, partner di Renault specializzato nel 4x4 

Con oltre 20 anni di esperienza, il gruppo Oberaigner, specializzato nel settore del 4x4, è uno 

dei fornitori leader degli assali 4x4 e dei gruppi di rinvio di Mercedes-Benz Sprinter. Oberaigner 

fornisce anche la conversione 4x4 dei veicoli per 5 marchi diversi (Mercedes-Benz, Renault, 

Opel/Vauxhall, Nissan e Volkswagen).  

I prodotti e servizi di Oberaigner sono commercializzati nel mondo intero.  
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Dati di superamento ostacoli  

 
Lôangolo di attacco ¯ lôangolo massimo con cui un veicolo situato su una superficie orizzontale pu¸ 

affrontare una salita con le ruote anteriori senza toccare il suolo.  

L'angolo di rampa ¯ lôangolo con cui il veicolo pu¸ avanzare lentamente su una rampa senza che il 

sottoscocca tocchi il piano della rampa. 

Lôangolo di uscita (o di sbalzo) ¯ lôangolo massimo del piano di discesa che pu¸ superare un veicolo senza 

che il telaio o il paraurti tocchino il suolo.  

La profondità di guado è la profondità di un corso dôacqua che si pu¸ attraversare con il veicolo.  

Master 4x4 ï Furgone 
 

 
 

Passo (mm)    3.682                  4.332 

Sbalzo posteriore (mm) 1.674 

Angolo di attacco (°) 23,5 23 

Angolo di rampa (°) 11,4 ς12,2 10,7 

Angolo di uscita (°) 10,0 ς12,0 11,7 

Altezza libera dal suolo (mm)  
(in funzione del carico e del modello) 

181 -197 167 

Profondità massima di guado fino a 300 mm a velocità < 10 km/h 

 
 
 
 

Master 4x4 - Telaio 
 
 


