
Renault MASTER Z.E. – CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

*NEDC: New European Driving Cycle, norma europea di misura delle emissioni e dei consumi – Stima / omologazione in corso. **Autonomia 

superiore a 80 km, compreso in caso di utilizzi estremi (forte carico, guida nei centri urbani con frequenti fermate, condizioni invernali). 

 Furgone Pianale cabinato 

 L1H1 L1H2 L2H2 L3H2 L2H1 L3H1 

MOTORE             

Motore e catena di 
trazione  Sincrono con rotore a bobina 

Coppia max (Nm) / 
Potenza max (kW)  225 / 57 

Tipo di propulsione  Trazione anteriore 

PERFORMANCE             

Velocità massima (km/h)  100 

SCATOLA DEL CAMBIO             

Tipo Riduttore 

Numero di rapporti in 
avanti 1 

TRASMISSIONE             

Rapporto di riduzione  9,3 

BATTERIA             

Tipo batteria  Ioni di litio 

Massa della batteria (kg) 255 

Capacità (kWh)  33 

Struttura 48 moduli / 192 celle 

Tensione (V) 400 

RICARICA             

Tempi di ricarica 
WallBox/Colonnina 7,4 kW: 6 ore 

WallBox/Colonnina 3,7 kW: 11 ore 
Presa domestica 2,3 kW: 17 ora 

Posizione presa di 
ricarica  Lato destro su montante B del veicolo (vicino all’apertura della porta anteriore destra) 

PNEUMATICI             

Referenza pneumatici CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C 

Classe energetica / 
Aderenza / Rumorosità B / B / 71 dB 

AUTONOMIA/EMISSIONI             

Autonomia NEDC (km)  200* 

Autonomia reale (km)  120** Secondo allestimento 

CO2 (g/km)  0 

CARICO             

Volume del vano di 
carico (m3) 8 m3 9 m3 10,8 m3 13 m3 Secondo allestimento 

Carico utile (kg)   
1128 
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 1056 

 
 975  

 1377  
Senza 

trasformazione 

 1355  
Senza 

trasformazione 


